NeXTSTATION 
NeXTSTATION TURBO 



I computer 
NeXTstation 
offrono lo stato 
dell'arte della 
tecnologia e un 
ambiente operativo 
c di sviluppo 
orientato agli 
oggetti, in una 
workstation 
professionale 
e facile da usare. 


Dotalo del processore Motorola 68040. la NeXTstation'* da 25 MHz e la NeXTstation 
Turbo da 33 MHz offrono una gamma di funzionalità senza precedenti a un prezzo 
estremamente accessibile. Ciascun sistema dispone di due chip VLSI progettali da 
NeXT, di un Digital Signal Processor Motorola 56001 e del completo supporto per la rete 
locale. Il risultato è una linea di workstation ideale per la creazione e l'utilizzo di 
applicazioni di alto livello, rivolte a compiti strategici. 

NeXTstation Turbo dispone di 16 MB di memoria centrale, espandibile fino a 128 MB. È 
disponibile un disco rigido da 250 o 400 MB. precaricato con il software di sistema 
NeXT ,M per consentire una produttività immediata. Le workstation comprendono anche 
un'uniià floppy disk da 3.5” della capacità di 2.88 MB. capaci di leggere e scrivere 
formati da 1 44 MB e 720 KB in UNIX' e MS-DOS' e 1.44 MB in formato Macintosh* 

Tutti i computer NeXT sono progettati per poter lavorare in rete locale. Dalle funzionalità 
di multitasking di UNIX al supporto incorporato di Ethernet — in versione thin e twisted- 
pair — tutte le funzionalità delle NeXTstation possono essere facilmente configurate per 
qualsiasi rete, dialogando con PC IBM' e compatibili, computer Sun' e Macintosh e 
mainframe IBM e DEC'. 
















CARATTERISTICHE E VANTAGGI 


Motorola 68040 

Unità centrale di elaborazione 
(CPU), coprocessore in virgola 
mobile (FPU) e unita di gestione 
della memoria a pagro (PMMU) 
con 8 KB di memoria cache. 

Un microprocessore altamenie integrato che tornisce eccellenti 
prestazioni in lase di elaborazione, una velocità elevata di 
trasferimento dati e un'alfidabililà eccezionale. 

Circuiti integrati progettati 
da NeXT 

Controllore di memoria 

Controllore di periferiche 

Supporta fino a 128 MB di RAM veloce con mterteave e prefetchìng 

Supporla il baltico di tulli 1 sette canali DMA per te periferiche duetti al 
processore centrale e può operare a 50 MB per secondo 

Motorola 56001OSP 


Olire elaborazione veloce e calcolo di matrici di grandi dimensioni; 
viene utilizzato per generare suono di qualità CD. musica, parlato e 
riconoscimento di toni. 

MegaPixel Monochrome 

Display 17" 

Risoluzione 1120 x 832 con 92 
punti per pollice (dpi) 

Offre la visualizzazione nitida e precisa di testo e gralica, con lo spazio 
sufficiente per eseguire più applicazioni simultaneamente 

Otto porte incorporato 

SCSi 

Supporla Imo a sette periferiche SCSI. 


Due porte seriali RS-423 

Permettono alle NeXTstation di essere configurate secondo le proprie 
esigenze con periferiche senati di grande diffusione, come fax e 
modem, senza utilizzare sto; di espansione. 


Porta DSP di I/O 

Supporta l’accesso duetto in fase di I/O al DSP 


Porta video 

Fornisce la connessione a*ia scheda video incorporata 


Porta stampante laser 

Consente il collegamento diretto alla Stampante Laser NeXT da 400 dpi 


Duo porte Ethernet, twisted e thln 

Olirono la facile connessione a qualsiasi rete Ethernet senza la 
necessità di acquistare schede aggiuntive o adattatori 

I/O audio incorporato 


Consente lìnput vocale verso applicazioni con funzionalità di gestione 
do! suono e offre due canali di uscita di qualità CD 

Unità floppy NeXT 
da 2.88 MB 


2.88 MB oi spazto di memorizzazione mediante l'utilizzo di dischi a 
densità esiesa (ED); compatibilità con dischi da 720 KB e 

1 44 MB. 



Consente il trasferimento dei file di dati tra Macintosh*, OS/2* 
e MS-DOS* 

8 MB di RAM su scheda 

4 stot per memoria SIMM ad alta 
velocità per espansioni (ino a 128 

MB 

Supporta SIMM da 8 16 e 32 MB con incremento a coppie di SIMM 

Non appena saranno disponibili chip ad atta densità ( 16 MB) le 
NeXTstation potranno essere espanse fino a 128 MB 

Supporto opzionale di parità 


E disponibile il controllo di parità ove venga installata RAM con 
l'opzione corrispondente 

NeXTSTEP 1 ' 1 


Ambiente operativo basato su UNIX ottimizzato per multitasking e 


collegamento in rete. 

Offre un ambiente d> sviluppo e un'interfaccia utente grafica superiori, 
con i unico software di sisiema orientato agii oggetti oggi disponibile 
sul mercato 

































DETTAGLI DI PRODOTTO 


Processore 68040 

Il 68040 e un microprocessore 
veloce e altamente integrato con 
velocità di clock di 25 o 33 MHz. Il 
68040 contiene 1 2 milioni di 
transistor, più di qualunque ateo 
processore della siessa classe 
Questa quantità incredibile di 
transistor e richiesta m quanto il 
68040 riunisce in realtà quattro 
chip in uno - unita cenirale di 
elaborazione, coprocessore m 
virgola mobile, unita di gestione di 
memoria a pagine e memoria 
cache di 8 KB 

La velocità di clock del sistema 6 
Identica a quella del bus della 
CPU. per un tempo medio ai 
esecuzione per istruzione di 1.3 
cicli 

Vi sono due memorie cache da 4 
KB. una per i dati e una per le 
istruzioni, insieme alla lettura m 
burst mode e al caching In 
riscrittura per migliorare il 
traslenmenio dati 

DSP 56001 

Incorporato nella configurazione 
base della NeXTstation. il DSP 
56001 e un elaboratore di segnati 
digitali a 25 MHz. Con 24 K di 
RAM cache statica, espandibili a 
96 K, Il DSP 6 dedicato alia 
gestione dei segnati digitali — 
come il sonoro — a veiociià 
straordinarie 

Il DSP può generare suono di 
qualità CD campionamento a 
44 1 KHz a 16 b*t o piena 
stereofonia. 

Altri utilizzi de! DSP vanno dalla 
ricezione di fotogrammi e 
sequenze video alla di 
trasmissione dati e acquisizione d> 
attivila 

Supporto di rete 

I computer NeXT™ comprendono 
la connessione in rete mcoroorata. 
tramite due porte Ethernet per 
cavi thin e twisted-pair. 

II software di rete e gii strumenti ai 
amministrazione sono già installali 
su tutti i dischi rigidi per 
semplificare la connessione 
virtuale a qualsiasi rete, senza 
schede supplementari da 
acquistare, installare o 
configurare 


Architettura DMA 

I computer NeXT sono stati 
progettati per gestire te operazioni 
piu complesse con la massima 
efficienza Invece di emulare 
un'architettuia tradizionale di 
workstation o PC. t sistemi NeXT 
utilizzano un'architettura ad 
accesso duetto alla memoria 
(DMA), simile a quella del sistemi 
maintrame. per scaricare le 
funzioni di I/O dalia CPU al chip di 
controllo delle peritenche (PC) e 
ottenere il maggiore throughput 
possibile 

Configurazioni RAM 

Le NeXTstation sono attualmente 
disponibili m configurazioni da 8. 
16 0 32 MB di RAM. 

Per supportare le funzionalità di 
trasferimento veloce dei dati in 
memoria del Turbo Memory 
Controller (TMC), le stazioni NeXT 
utilizzano RAM dinamica (DRAM) 
ad diissima velocità <70 
nanosecondi) In SIMM da 
72 pin 

Le espansioni RAM possono 
essere aggiunte a incrementi di 
coppie di SIMM fino a 
raggiungere 1 32 MB 

Non appena diventeranno 
disponibili chip di memoria più 
densi (da 16 MB), le NeXTstation 
potranno raggiungere l 128 MB. 

Disponibile opzionalmente è 
motee la memoria con parità, 
ordmabite su alcune 
configurazioni da 16 MB 

SCSI 

SCSI e un'interfaccia espandibile 
ad alfe prestazioni per fa 
connessione di NeXTslatto a 
dischi rigidi e altre periferiche, 
come la Stampante a Colon NeXT 
il Drive CD-ROM Esterno NeXT. 
scanner e altri Possono essere 
collegate Imo a selle peritencne 
SCSI (compreso il disco rigido 
interno) 

Le velocita di trasferimento dati 
SCSI toccano 1 4.8 MB per 
secondo (implementazsone 
SCSI-I). 

Nelle NeXTstavon è usalo un 
connettore SCSI-Il per fornire la 
più elevata atfidabilità oc-i dati 
nella connessione fra ta CPU e la 
periferica 


I/O audio 

I computer NeXT sono stati 
progettali per accettare ed 
elaborai l'audio. 

Usando il microfono incorporato 
nel MegaPixet D splay™ o un 
microfono esterno è possibile 
aggiungere con facil-tà messaggi 
vocali alia posta elettronica 
oppure registrare annotazioni sui 
documenti 

NeXTSTEP 

Basato sul primo software di 
sistema onentato agli oggetti 
nell'industria. NeXTSTEP oltre 
un'etegante interfaccia utente 
grafica E' uno dei più produttivi 
ambienti di sviluppo oggi 
disponibili. 

UNIX 

II sistema operativo di NeXT ò 
basato sui kernel UNIX Mach, 
sviluppato alla Carnegie Melpn 
Unwersily, con caratteristiche d 
condivisone della memoria, 
comunicazione veloce tra 
processi, multitasking e supporlo 
alla rete 

Lo UNIX di NeXT ù compatibile 
con la versione 4 3 BSD (Berkeley 
Software Distnbution) 

Display PostScript 

NeXT offre un modello di 
rappresentazione unificato, il 
Display PostScript: ciò che 
appare a video viene riprodotto in 
stampa. 

Software incluso 

Ogni NeXTstation viene 
consegnata con un corredo di 
software per sviluppatori e utenti 
linai' senza precedenti, tra cui: 

Applicazioni per l'utente finale 

■ Workspace Manager™ 

■ NeXTmail™ 

■ Digital Webster™ (Webster's 
Ninth New Collegiate 
Dictionary’ e Col'egiate’ 
Thesaurus) 

■ Digital Librarian™ 

■ Edit 

■ Mathematica', solo per Enti 
Educazionali 

■ DataViz/Bridgo™ 

■ FaxReader 

■ Prclerences 

■ Preview per PostScript' 

■ PnntManager 


Applicazioni per l'amministrazione 
di sistema 

■ VT100™ 

■ BuiidD'Sk 

■ BuloDOS 

■ InstallTablet 

■ MailManager 

■ Nellnfo Manager 

■ NelManager 

■ PrinterTester 

■ UserManager 

NeXTSTEP Retease 2.2 Extended 
comprende anche 

Applicazioni per l'utente finale 

■ Oxfora* Dictionary of 
Quotations 

■ William Shakespeare: The 
Complete Works (per Digital 
Libranan) 

■ TeX™ Documont Processing 
System (Radicai Eyc Software) 

Strumenti per lo sviluppatore 

■ Interface Builder™ 

■ NeXT Compiler per Ob|ect>ve 
C Language 

■ C+* Language Compiler 

■ Objective C Class Definì tions 

■ 56001 DSP Toots 

■ GNUEmacs 

■ GNUDebugger 

■ Bug-56™ Debugger (Ariel) 

■ Mailoc Dc-buggc-r 

■ Applnspector™ 

■ PostScript Tools 

■ Application Kit™ 

■ Music Kit™ 

■ Sound Kit™ 

■ Documentazione tecnica in 
linea 



SPECIFICHE TECNICHE 



PROCESSORI 

CPU Motorola 68040 25/33 MHz 

■ Unita centrale a etabcxaz cne 
integrata 

■ Unta ri- gestione delia memoria 
miegraia 

■ Ccptccessoro ir» v.rgola mobile 
.-ntegrato 

■ Cacrxt aati/struzicru da 8 KB 
integrata 

Prestazioni a 25 MHz 

■ IBSOtvytaoncMlPS 

■ 20 MFLOP OP LINPACK 

■ 109SPEC marKs 

Prestazioni a 33 MHz 

■ 2SD*vystoneMIPS 

■ 2 9 MFLOP DP LINPACK 

■ 163SPEC marks 

Controllore di memoria 

■ Fino a 123 MB d- memoria 
principale con interieave 

■ 256 KB di memoria video 
monocromatica a 2 bt 

■ flutter e scrittura a video 
monocromatico a 16 bit 

■ Profotching ei linea di memoria 

Controflore periferiche 

■ 7 canali DMA 

■ Amp e/_znd'ba«da 50 Mfl/soc 

Elaboratore di segnali digitali Motorola 

56001 a 25 MHz 


MEMORIA 

Memoria principale DRAM 

■ Da B a 3? MB di memoria 

■ Controllo di paura co/tonale 

■ Espandib 'o con modoli SIMM di 
DRAM 

Memoria statica OSP 

■ 24 KB oi RAM statica per DSP 

■ Espandibile Imo a 96 KB con un 
modulo SIMM di SRAM 

MEMORIA 01 MASSA INTERNA 

Uniti! floppy 3.5" 

■ ? 83 MB lormattati di capacita 
usando dischi a densità estesa 
(ED) 

■ Formalo unta 0435'am terzo d- 
altezza 

■ Compatibile in tetluraftCMtura con 
dischi aa 720 KB e l 44 MB 

Disco rigido da 105 MB 

■ Formato un ta da 3 5" a un terzo di 
altezza 

■ 105MBformattati di capacita 

■ Tempo modo o- ricerca 17 ms 

■ Velocita massana traster unento 
dati 4 0 MB/sec (sincrono) 

■ Software Rdeaso 2.2 premunitalo 

Disco rigido da 250 MB 

■ Formato unita da 3 b' a mozza 
altezza 

■ 239M3 formattati di capacita 

■ Tempo medio di ricerca 13 ms 

■ Velocita massima trasferimento 
dati 4 0 M3/S0C (sincrono) 

■ Software fleiease 2 2 premstallato 

Disco rigido da 400 MB 

■ Formato urna da 3 5* a mezza 
altezza 

■ 406 MB formattati di capacità 

■ Tempo medio d> 000 * 05 13 ms 


■ Velocita massima trasferimento 
dati 4 0 MB/sec (sincrono) 

■ Software Release 2 2 pre rintanato 

SCHERMO 

MegaPixel Display 

■ Schermo piatto monocromatico 17’ 

■ Risoluzione 1120 x 832 3 2 bit per 
pixel 

■ Frequenza di refresh 63 Hz, non 
mterlacciato 

■ 92 punti por pollice 

■ Microfono e altoparlante integrati 

■ Audio stereofonico di Qualità CD 
tremitejack di uscita e cuttie 

■ Schermo antinflesso 

■ Meccanismo di orientamento 
incorporato 

DISPOSITIVI DI INPUT 

Tastiera 

■ 84 tasti, con lastl cursore, lastierìno 
numerico, tumnosiia monitor, 
volume sonoro e interruttore di 
accensiooe/spegnimento 

Mouse 

■ Mouse optomer.canico a due 

pulsanti 

COMUNICAZIONE E INTERFACCE 

■ Ethernet Th n compatibile IEEE 
802 3a a 10 Mbit/sec 

■ Ethernet Twisteil pa r compatibile 
lOBaseT a lOMM/sec 

■ 3 pone sena RS-423 

■ Connettore SCSI-2 con 
trasferimento dati di 4.8 MB/sec 
(burst rote) 

■ Porta stampante Laser (por la 
Stampante Laser NeXT a 400 dpi) 

■ Porta Digital Sgnal Processor 

■ Porta MegaPixel Dspiay 


ALTRE SPECIFICHE NeXTSTATION 

Dimensioni 

■ 39 7 8 x 364 5 x 64 mm 

■ Struttura al magnesio con involucro 
in materiale plastico 

Peso 

■ Da à ò a (> 6 Kg 

Alimentazione 

■ T ecnc/ogia Para'ei Resonanco 
Switchmg 

■ da 100V a 240V, da 47 Hz a 63 Hz. 
con autoregolazione 

■ 150W. massimo 2 SA (incluso il 
MegaPixel D-sofiy) 

Ambiente operativo 

■ Temperalura ambente da 0* a 
40X 

■ Umidita relativa da 10% 0 90% 

■ Altitudine, da 0 a 4572 metri 

STANDARD E REQUISITI 

■ Norme di scurezza UL473, CSA 
220 e IEC95Q (EN6Q950) 

■ Requisiti FCC Ctass A. VCCi Class 
1, CISPR-22 Class A (EN550022) 
EMI 


Lo prestazioni riportate sono state 
ottenute uWizzando compilatori 
Rftiease 3 0, GNU C I 36. Absoft 
FOF1 TRAN 77 3.1. Gteer.'i ils Fortran- 
68000 1 8 5. Kuck and Associates 
Preprocesscr. 


INFORMAZIONI DI ACQUISTO 


NeXTSTATION 8/2S0 
COMPUTER SYSTEM 
NeXTstatian Turbo - 8/250 

Numero ordino NI 100-4486 
Workstation professionale NeXTstaton 
con 8 MB di RAM (due SIMM da 4 MB), 
unita floppy da 2 88 MB incorporala e 
dsco rg'do da 250 MB; cavo 
MegaPixel Display da 0.5 metri incluso 

MegaPixel Coler Oixpf.iy 

Numero ordine N4000A 
VegaPuel Display monocromatico 17' 
(oimentaziontì tornita dalla CPU) 


NoXT Starting Potar' Kit 

Numero ordino N8504 -4816 

Tastiera 

Mouse 

Cavo d'alimentazione CPU 
Piedini di orientamento tastiera 
Documentazione completa d> 
installazione, addestramento 0 
rdertmenlo 

Garanzia limitala di un anno 


NeXTSTATION 16/400 
COMPUTER SYSTEM 
NoXTMitlon Turbo ■ 16/400 

Numero ordine N1100-4490 
Workstation professorale NeXTstalon 
con 16 MB di RAM (due SIMM da 8 
MB), unita floppy da 2.88 MB 
incorporata e disco ngido da 400 MB 
cavo MegaPixel Display da 0 5 moiri 
incluso 

MegaPixel Display 

Numero adme N4000A 
MegaPixel Display monocromatico 17' 
(alimentazione tornita dato CPU) 


NeXT Starting Polrxt"" Kit 

Numero or due N8504-4816 

Tastiera 

Mouse 

Cavo di alimentazione CPU 
Pieri ni di oneritamemo tastiera 
Documentazione completa ai 
msiauzone. addestramento e 
riferimento 

Garanzia Untata di un anno 

Le conliguraziooi aggiuntive dei 
computer e gli altri prodotti NeXT sono 
elencati nel listino prezzi NeXT 


Per ulteriori informazioni: 

NeXT Computer Italia s/l - Centro Direzionale Lombardo • Via Roma, 1G&/G ■ 20060 Cassma de' Pecchi (MI) • Tel 02/95 30 25 10 » a Fax 02/95 3025 60 

C1992 NoXT Crmouror. me Tutti 1 dJits riocrvah NcXt. il iogofteXI, ttoXTSTEP. MflXTjtation. NcXIcube Ti/bo NcXTdimonwin. NeXtmar rJeXTt>js, Applnspeclor App..cotonici. Og'.a - Uxranan. 
Otjt.i: V/eottar ine-'acr F-j-.x- MegsfktxH Dis-pay, Mime Kil ! attinto Sound Box. Sound Kit. Swrr.rg Po-": t> VAxvsoace Manager tomi marchi 0 . tAiXt Cooipjter. Ire 1 ( X 6 un marcho Oo-u 
American Marrwmahcai Socmly PoMScnpl e Dspiay PoMScr.pl cono muchi rogd.'ra’j ri Arie*» System*. ine BUG 56 * un rrarcno 0 Aitai Corporason DaUViZ.SrirVie 0 un rrurtho di DfiLaViz, Ire 
'■Votole' s Naidi Now Celie© a:o Oietorvvy « Cereguriri Crino maicr-i regslrall ri- Mptrinm Wotoro'. Ine <: sono lA'./Ztf. «X» kO"Z.i OAxri ri un marcho regotfato 0. Qr<ord Ur.-nrsi!y Prone cri t 
u! uzzato sono licenza Sui h un maictvo registralo rii Sun McroSySlena. t'C UNIX ù un msicho regnirato rii UNIX Systoms Lato, MarhoootCì» 0 un marcho re® s.v.rio 0 Wollram Research. Ine Tutll 
3 -, ali mvcni monnonab appario'igcno a- r-ipi-nivi prodution NeXT aggeropa d. verta in vana e epeedehn <»j. riportate et riserva d d'iitotli modificai'e senza otongo di reto» a .icomtcnle 





